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Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parametry elektryczne
Indeks Heda High Bay Trwatos¢ 50 000h Moc nominalna 100W, 150W, 200W
Typ High Bay Liczba cykli wtacz/wytacz >25500 Napiecie zasilajace 110-265V
Mozliwosci montazu Zwieszany Wspotczynnik zachowania 0,7 Rodzaj napiecia AC
Mozliwo$¢ $ciemniania  Nie strumienia $wietinego Wspotczynnik mocy >0,9
Certyfikaty CE, RoHS IP 65 Klasa energetyczna D, E
Gwarandja 2 lata IK 08

Czas zaptonu <0,5s

Temperatura pracy od -20° do 40°C

Temperatura sktadowania od -20° do 40°C
Parametry Swietlne Parametry mechaniczne
Strumien $wietiny 14000Im - 24000lm| Wymiary oprawy patrz tabela ponizej
Skutecznos$¢ $wietina 120lm/W-140lm/W | Wymiary opakowania patrz tabela ponizej
Temperatura barwowa 5700K Waga netto patrz tabela ponizej
Barwa $wiatfa zimna Materiat aluminium, optyka
Wskaznik oddawania barw >70 szkto lub PC
Kat rozsytu 90°,120°
Jednolitos¢ barw <6SDMC
Indeks Moc Strumien Kat rozsytu IP Waga netto Klasa energetyczna Wymiary opakowania

Swietlny

HHB100 100W | 14000im 90° 65 1,7kg D L270xW270xH65mm
HHB150 150W 18000Im 120° 65 2,2kg E L295xW295xH108mm
HHB200 200w 24000Im 120° 65 2,7kg E L345xW345xH108mm

BestService Sp. z 0.0.
topuszanska 95, 02-457 Warszawa

v e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
c € Emup B)Mo,,blé www.lumax.pl




hedo B HEDA High Bay

Rysunek techniczny
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