HPL40120

Ly

1UZD PANEL

LED Panel 40W (2x36W*) 3200Ilm 120° IP20 zimna barwa 6000K

Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parametry elektryczne
Indeks HPL40120 Trwafos¢ 20 000h Moc nominalna 40W
Typ Panel LED Liczba cykli wiacz/wytacz >15 000 Moc odpowiadajgcej oprawy 2x36W
Producent chipéw LED San‘an Wspdtczynnik zachowania 0,7 konwencjonalnej*
Mozliwosci montazu 4 opcje™™ strumienia $wietlnego Napiecie zasilajgce 175-265V
Mozliwo$¢ $ciemniania Nie Czas nagrzewania sie lampy  pomijalny Rodzaj napiecia Zmienne (AC)
Oprawa przeznaczona do Nie do 60% petnego strumienia Wspétczynnik mocy >0,9
o$wietlenia akcentowego Czas zaptonu <0,5s Klasa energetyczna A+
Certyfikaty CE, RoHS Temperatura pracy od -20° do 40°C
Gwarancja 2 lata Temperatura skfadowania od -20° do 40°C
Parametry Swietlne Parametry mechaniczne Parametry znamionowe
Strumien $wietlny 3200Im Wymiary oprawy 295x1195x10mm Moc znamionowa 40W
Skuteczno$¢ $wietlna 80Im/W Wymiary opakowania [340xW1230xH60mm | Znamionowy uzyteczny 3200Im
Temperatura barwowa 6000K Waga netto 2,35kg strumien Swietlny
Barwa Swiatfa zimna Waga brutto 3,5kg Znamionowa trwafos¢ lampy 20 000h
Wskaznik oddawania barw >80 Materiaf PS, PMMA, aluminium | Znamionowy kat 120°
Kat rozsytu 120° rozsytu
Jednolitos¢ barw <6SDMC
Rysunek techniczny Bryta fotometryczna Rozktad widmowy
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*moc odpowiadajgcej oprawy z Swietléwkami liniowymi
**W suficie podwieszanym typu Armstrong, nastropowo w ramce natynkowej, BestService Sp. z 0.0.
na zawiesiach, w suficie powieszanym z karton-gipsu topuszanska 95, 02-457 Warszawa
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